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Qualität und Umwelt

Anerkennungen 

Wir engagieren uns für die Umwelt, wir durchgehen strikte 
Qualitätskontrollen bevor wir unsere Produkte verkaufen. 

unserer Produkte, wodurch unsere Kunden vollkommen 
zufrieden sind. 

führen, dass negative Umweltbelastungen minimiert 
werden und ein hoher Sicherheitsgrad bei den Prozessen, 
den Anlagen und den Diensten erreicht wird, wobei 
besonders auf den Schutz der Mitarbeiter, der Kunden und 

mit der Umwelt wird von der Firmenleitung eingegangen 
und diese weist die Personalressourcen und die nötigen 
Mittel, damit dies erreicht wird, ein.

•Exportpreise

Unsere ganze Verkaufsarbeit und 
Entwicklungen im Export haben 
unserer Gruppe die Anerkennung 
der Industrie- Handels- und 

eingebracht, fünf Mal sogar den 
Exportpreis. Preise 2013, 2008, 
2005, 2002 und 1998.
Preise, die jährlich an die 
Firmen, die mehr nach der 
Internationalisierung streben, 
vergeben werden.

· Satine Valencia

· Büros Export -Anlage 12 Avda. Corts Valencianes 26
   Valencia (Spanien)
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Zweikomponentiger Grundanstrich auf purer Harzbasis, 
lösungsmittelfrei, um vor Feuchtigkeit zu schützen indem 
eine Dampfsperre auf jeglicher Oberfläche, trocken oder 
nass, gebildet wird. Er wirkt auch unter Wasser. Er kann in 
BV Lösungsmittel gelöst werden. 

Eigenschaften:

• Verpackung: Metalleimer (A+B) 4 Liter
• Mischung: 100 Komp. A – 60 % Komp. B. 
• Farbe der Mischung: Grau
• Feststoffe als Masse: 100 %

Grundanstriche

• Ertrag: 0,4 – 1 Kg/m2 je nach Porosität
• Lebensdauer der Mischung: 1 Stunde bei 20 º
• Haftungszeit: 3 Stdn. bei 20 º
• Haftung auf Beton: >25kg/cm2
• Aufbewahrung: 5 ºbis 40 º max. 12 Monate.

Anwendung:

Konzentriertes Versiegelungsmittel auf Wasserbasis ohne 
TACK als Acrylemulsion ohne organisches Lösungsmittel, 
für poröse Zonen oder die aushärten müssen. Direkt 
benutzbares Produkt, es kann auch in Leitungswasser 
gelöst werden, 1/1,1/2,1/3 je nach Porosität.

Eigenschaften:
• Verpackung: 5 Liter Plastikkaraffe
• Farbe der Mischung: milchig
• Ertrag +/- 20m2/Liter je nach Absorption
• Haftung: Sehr gut je nach Grundlage, max. Wirkung 	
   nach 12 Stunden. 
• Widerstandsfähigkeit außen: aliphatisch, UV-      		
   widerstandsfähig
• Spezifisches Gewicht: 1g/cc 
• Widerstandsfähigkeit gegen Frost: Gut
• Aufbewahrung zwischen 5 ºund 40 º max. 12 Monate. 
• Nicht toxisch, entflammbar oder gefährlich.

NACH UNE-EN 1262 NORM

BV Versiegelungsmittel

Primer Cement

_______________________________________
____________________________________

____________________________________________

Versiegelungsmittel mit Haftungsbrücke mit permanenten 
TACK, mit Acrylemulsion ohne organisches Lösungsmittel, 
geeignet, um eine Halterung / Haftung auf jedem 
Grundlagentyp. Direkt benutzbares Produkt, man kann es 
in Leitungswasser lösen, 1/1,1/2,1/3 je nach Porosität.

Eigenschaften:

• Verpackung: 5 Liter Plastikkaraffe
• Farbe der Mischung: milchig
• Ertrag +/- 20m2/Liter je nach Absorption
• Haftung: Sehr gut je nach Grundlage, max. Wirkung 	
   nach 12 Stunden. 
• Widerstandsfähigkeit außen: aliphatisch, UV-		
   widerstandsfähig
• Spezifisches Gewicht: 1g/cc 
• Widerstandsfähigkeit gegen Frost: Gut
• Aufbewahrung zwischen 5 ºund 40 º max. 12 Monate. 
• Nicht toxisch, entflammbar oder gefährlich.

NACH UNE-EN 1262 NORM

Primer Cement TACK_______________________________________

Vorbereitung der Grundlagen

Die Grundlage muss fettfrei sein. Die Komponenten 
A+B 3 Minuten mischen. Ausnahmsweise BV 
Lösungsmittel max. 5 % dazugeben. Mit Kelle, Pinsel, 
Rolle oder Airless auftragen.
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Elastic___________________________________________________
Korrektur der Grundlage ______________________________

Zweikomponentiger, flexibler und wasserundurchlässiger 
Mörtel 20 kg + 10
Liter um die Stützen mit Setzungsrissen mit zwei Schichten 
und innerem Gitter, auch für Beton, Mörtel, Holz, Parkett, 
Holzboden, Gips, Spachtelmasse zu korrigieren. 
Beständigkeit gegen Positivdruck. Abdichtung von 
Betonwassertanks, sogar für Trinkwasser. Abdichtung von 
Duschen, Badezimmern, Schwimmbädern...
Wasserundurchlässige Verkleidung von Betonoberflächen, 
die Wasser und externen chemischen Aggressionen, wie 
etwa Salz, Tauwetter, Chlorid... ausgesetzt sind.
2 Schichten mittleres 80 g Baugitter auftragen.

Eigenschaften:
• Verpackung: 20 kg Papiersäcke + 10 Liter.
• Farbe: Weiß und Grau
• Dosierung Komponente A+B (2/1)

• Wartezeit nach dem Mischen: 5 min.
• Lebensdauer der Mischung: 60 Minuten
• Auftragdicke: 2 mm pro Schicht
• Einsetzung der Aushärtung: 4 Stunden
• Wartezeit zwischen Schichten: 4 – 5 Stunden
• Wartezeit bis zur Füllung des Tanks: ≥ 28 Tage
• Verkleidung - Farbe:> 6Tage
• Bei Temperaturen zwischen 10 º und 30 º anwenden
• Nicht bei Regenrisiko oder starkem Wind anwenden
• Haftfestigkeit: ≥ 1,5 MPa
• Verdünnungsverhältnis: ≤ 3
• Geruch der Lösung: ≤ 5
• Leitfähigkeit: (µS/cm) 325
• PH (µPH) 8,4
• Traktionseigenschaften:
• Stärke: 1.6 MPa
• Ausdehnung: 63 %

*Zugelassen nach DGS/VS 4*UNE-EN-1504-2

Vorbereitung der Grundlage

Speziell zur Auffüllung von Rissen

Plastic
___________________________________________________

Verformbarer Mörtel mit Druckfestigkeit, zur 
Reparatur und leichter Korrektur der Planimetrie oder der 
Verbindung von Grundlagenänderungen. Auftragung in 
zwei Schichten immer mit einem mittlerem 80 g Baugitter 
zwischen den Schichten.

Features: 

• Verpackung: Papiersäcke zu 25 kg, Paletten zu 56 Säcken
• Mischung: bis man eine einheitliche Mischung bekommt
• zwischen 25 und 30 %
• Anfangsfestigkeit: ≥ 1,0 N/mm2

• Festigkeit nach dem Eintauchen in Wasser: ≥ 1,0 N/mm2
• Festigkeit nach Wärmealterung: ≥ 1,0 N/mm2
• Festigkeit nach Frost-und Tau-Zyklen: ≥ 1,0 N/mm2
• Festigkeit nach einer Zeit offen:≥0,5 N/mm2
• Verformung: ≥ 5 mm
• Gleitverhalten: ≤ 0,5 mm

*Proben nach UNE- EN 12004

Wasserundurchlässiger Mörtel für Abdichtungen bei 
Negativdruck. Er repariert und dichtet schwere Risse,
geeignet für Grundlagen mit kleinen Bewegungen. 
Geeignet für Farbe und auf Zement basierte Abdichtungen. 
Resistent gegen den Kontakt mit aggressiven Wässern. 
Spektakuläre Widerstand gegen Negativdruck, unerlässlich 
für Schwimmbäder.

Eigenschaften:

• Presentación: sacos de papel anti humedad de 25 kg, 
  + 10 litros. Palets de 48 sacos
• Schüttdichte: 1,3 g/cm3
• Dichte als Paste: 1.6 g/cm3
• Kompression: > 20 N/mm2
• Biegung:> 6 N/mm2
• Feststellung der transversalen Verformung: 2.5 mm
• Wasserundurchlässigkeit DIN 1048: wasserundurchlässig
• Haftung auf Beton: 1,6 MPa
• Puente de unión cementicio
• Resistencia presión negativa: 15 bares

Plastic Press_________________

•Speziell für die Ausbesserung von Rissen und zum Schutz gegen 
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Ausbesserung der Grundlagen _________________________
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN ZUR 
ANWENDUNG DER AUSBESSERUNG 
DER GRUNDLAGEN

• An Stellen, bei denen das Eisen der Eiseneinlage zu sehen 
ist, mit einem Sandstrahl oder mit einer metallischen 
Bürste reinigen, mit KORROSIONSCHUTZMÖRTEL 
abdecken und mindestens 1 Stunde abhärten lassen.

• Nicht auf glatten Betongrundlagen anwenden (vorher 
schruppen und den Riss öffnen).

• Nicht als Abstich für Füllungen benutzen.

• Den beschädigten Beton mit möglicher
Ablösung entfernen, bis die feste Grundlage offen liegt.

• Verlegung des Baugitters aus Glas oder Metall in 
Zonen mit Rissbildungsrisiko.

• Die Grundlagen müssen glatt, unbeschädigt, stabil 
und widerstandsfähig sein, keinen Staub, Gips, Farbe... 
aufweisen.

• Bei warmen Wetter und trockenen Wind muss 
die Verkleidung vorher und 24 Stunden nach der 
Anwendung der Abdichtung befeuchtet werden,damit 
der Mörtel besser trocknet und um zu vermeiden, 
dass Risse und Schuppen, oder etwa pulvrige Zonen 
auftauchen. Je höher die Temperaturen, desto mehr 
verstärken sich diese Phänomene.

• Auf Verkleidungen ohne Absorption, Mauern, Beton...
PRIMER CEMENT oder als HaftbrückePRIMER CEMENT
TACK benutzen.

• Vermeiden Sie Abdichtungen bei niedrigen 
Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, Regen...
anzuwenden. In den Stunden nach der Anwendung 
des Mörtels ist das Risiko von Fluoreszenz durch durch 
Kohlensäurezufuhr höher.

Vorbereitung der Grundlagen

KorrosionschützendeAbdeckung ____________________________
Reparaturmörtel, Passivierer für Eiseneinlagen auf 
Zementbasis. Hervorragender Schutz für Stahlstangen.
Einfache Anwendung ohne Schwindung.

Eigenschaften:

• Verpackung in 5 kg Säcken (Farbe der Mischung: Schwarz)
• Ertrag: 0,200 kg Mörtel/m2 (14 mm Stahlstange)
• Anwendungstemperatur: 10 º- 30 ºC
• Schüttdichte als Staub: 1,3 g/cm3

• Anmachwasser: ± 25 %
• Dichte der Masse: 1,5 g/cm3
• Lebensdauer der Paste: 30 Minuten
• Zeit zwischen Schichten: 3-4 Stunden (20 ºC)
• Komplette Aushärtung: 24Stunden (20 ºC)
• Aufbewahrung 6 Monate nach Herstellungsdatum.

*ER DARF NICHT SICHTBAR SEIN, MIT EINEM ANDEREN    	
  REPARATURMÖRTEL ABDECKEN.
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Reparatur R2 ____________________________________________
Mörtel für die Reparatur von beschädigten Betonzonen, 
Ecken an Pfeilern und Trägern, Balkonfronten... 
Auffüllung von Rissen und äußeren Abdeckungen an 
Gebäuden, Glättung von Wänden, oberflächlichen Schäden, 
wie Vergussfugen, Verschalung, Schotternester...
Reparatur von Zisternen, Kanälen, Bewässerungsgraben... 
ohne Schwindung, thixotrop. Sofortige hohe Widerstandskraft, 
mit Fasern. Für große Dicken.

Eigenschaften:

• Verpackung in feuchtigkeitsabweisenden Papiersäcken   	
   zu 25 kg.
• Paletten zu 48 Säcken.
• Farbe: Weiß und Grau.

• Ertrag: 1,4 kg/m2und mm Dicke
• Schüttdichte als Staub: 1,4 g/cm3
• Anmachwasser: 20 %
• Dichte der Masse: 1,7g/cm3
• Widerstand zur Kompression: ≥ 15 MPa
• Biegezug: ≥ 5N/mm2
• Direkte Haftfestigkeit: ≥ 1MPa
• Frost- Tau mit Salzen: ≥ 0,8 Mpa
• Kapillare Absorption ≤ 0,5 kg(m2x h05)
• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Etwaige Lebensdauer: 1 Stunde (20 ºC)
• Maximale Dicke pro Schicht: 30 - 35 mm
• Wartezeit zwischen Schichten: 3-4 Stunden

NACH EN 1504-3 NORM

Reparatur R3-R __________________________________________

____________________________________________

Reparaturmörtel für Säulen, Unterzüge, Auskragungen, 
Stützpfeiler, Balkone, beschädigte Stellen im Beton... 
durch Korrosion der Eiseneinlagen und die eine schnelle 
Aushärtung benötigen. Füllung für Risse und Gebäudehüllen. 
Für Reparaturen, die schnell gemacht werden müssen, 
wie Kanten bei der Fassadenrenovierung, der Einbau 
von Anschlusskästen oder Leitungen und Reparatur von 
Vertiefungen.
Sowohl innen wie außen, ohne Schwindung, thixotrop. 
Sofortige hohe Widerstandskraft. Mit Fasern.

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 kg.
• Paletten zu 48 Säcken
• Farbe : Weiß und Grau

• Ertrag: 1,4 kg/m2 und mm Dicke
• Schüttdichte als Staub: 1,4 g/cm3
• Anmachwasser: 22 % (zwischen 5 und 5,5 Litern 		
   Leitungswasser)
• Massendichte: 1,7 g/cm3
• Haftfestigkeit: ≥ 1,5 MPa
• Kompression 28 Tage: ≥ 25 MPa
• Biegezug: ≥7,0 MPa
• Elastizitätsmodul unter Kompression: ≥ 15 GPa
• Frost- Tau mit Salzen: ≥ 1,5 Mpa
• Kapillare Absorption: ≤ 0,5 kg (m2xh05)
• Ruhezeit nach Mischung: 5 Min.
• Lebensdauer der Masse: 30 – 60 Min. (20 ºC)
• Maximale tolerierte Dicke: 3 - 15 cm (in 5 cm Schichten)
• Einsetzung der Aushärtung: 2 – 4 Stunden

NACH EN 1504-3 NORM
 Reparatur R4

Reparaturmörtel für Säulen, Unterzüge, Auskragungen,
Stützpfeiler, beschädigte Stellen im Beton... durch
Korrosion der Eiseneinlagen und die eine schnelle Aushärtung 
benötigen. Wiederaufbau der Abdeckungsschicht der 
Eiseneinlage in Strukturen mit Stahlbeton. Reparatur von 
Oberflächen, die einer hohen Abrasion ausgesetzt sind 
(Kanäle, Beläge, Rampen...) Glättung von Mauern, Tunneln...
Restauration und Reparatur von Brücken im Straßenbau.
Innen und außen. Ohne Schwindung, thixotrop. Sofortige
hohe Widerstandskraft, mit Fasern.

Eigenschaften:

• Verpackung: in feuchtigkeitsabweisenden Papiersäcken zu 25 kg.
• Paletten zu 48 Säcken.
• Farbe: Weiß und Grau.
• Ertrag: 1,4 kg/m2und mm Dicke

• Schüttdichte als Staub: 1,4 g/cm3
• Dichte als Masse: 1,7 g/cm3
• Anmachwasser: 18 %
• Haftfestigkeit: ≥ 2 MPa
• Kompression 28 Tage: ≥ 45 MPa
• Biegezug: ≥ 10 MPa
• Zugfestigkeit: ≥ 2 Mpa
• Elastizitätsmodul unterKompression: ≥ 20 GPa
• Frost- Tau mit Salzen: ≥ 2.0 Mpa
• Kapillare Absorption: ≤ 0.5 kg (m2xh05)
• Bestimmung der Chloride: 0.00 %
• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Lebensdauer der Masse: 60 Min. (20 ºC)
• Maximale tolerierte Dicke: 3 - 15 cm (in 5 cm Schichten)
• Einsetzung der Aushärtung: 2 - 4 Stunden

NACH EN 1504-3 NORM

Vorbereitung der Grundlagen
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Flüssige Reparatur ________________________________________
Reparaturmörtel, flüssig und ausdehnbar, unter  Auflageplatten 
und Unterlegscheiben sprühbar. Auffüllung von festen Fugen 
zwischen normalen und vorgefertigten Betonelementen. 
Verankerung von Metallelementen (Eiseneinlagen, Bolzen, 
Maschinen...), Metall- und Betonposten. Träger von Brücken 
und Kränen, durch Abstich unter den Platten. Auch geeignet 
für Injektion und Pumpen.

Eigenschaften: 

• Verpackung: in feuchtigkeitsabweisenden Papiersäcken 	
   zu 25 kg.
• Paletten zu 48 Säcken.
• Farbe: Grau.
• Ertrag: 1,4 kg/m2 und mm Dicke
• Schüttdichte als Staub: 1,4 g/cm3
• Dichte als Masse: 1,7 g/cm3
• Anmachwasser: 18 %
• Haftfestigkeit: ≥ 2 MPa
• Biegezug: ≥ 10 MPa
• Kompression 28 Tage: ≥ 45 MPa
• Zugfestigkeit: ≥ 2 Mpa
• Dynamisches Elastizitätsmodul: ≥ 20 GPa
• Frost - Tau: ≥ 2,0 Mpa
• Kapillare Absorption: ≤ 0,5 kg (m2xh05)
• Lebensdauer der Masse: 45 -60Min. (20 ºC)
• Auftragdicke: 40 - 60 mm
• Haltbarkeit offen:> 30 Min.
• Einsetzung der Aushärtung: 90 - 150 Min.
• Biegezug: ≥ 7,8 N/mm2

• Kompression 28 Tage: ≥ 30 N/mm2
• Dynamisches Elastizitätsmodul: ≥ 15 GPa
   Weitere Empfehlungen zur Auftragung:
• Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 ºC
• Für höher als angegebene Auffüllungen: Kies dazugeben, 	
   maximal (6-12 mm.) im Verhältnis 2 zu 1 an Kies.
• Bei niedrigen Temperaruten muss Wasser, das wärmer  	
  als 18 ºC ist, benutzt werden. 
• Bei sehr warmer Witterung das Material nie der Sonne   	
  aussetzen und kaltes Wasser für die Mischung benutzen. 

NACH EN 1504-3 NORM

Vorbereitung der Grundlagen

Reparatur Instand _________________________________________

Abdichtungsmörtel mit schneller Aushärtung, um 
Wasserschäden zu reparieren. Risse, Keller, Tanks. Sogar 
bei hohem Druck.

Eigenschaften:

• Verpackung: 5 Liter Fass.
• Farbe: Grau
• Dichte als Staub: 1,3 g/cm3
• Anmachwasser: 20-30 %
• Dichte als Masse: 1,8 g/cm3
• Brennverhalten: 1,8 g/cm3
• pH: 12

• Mischungszeit: unter 1 Minute
• Einsetzung der Aushärtung: von 0,5 bis 1 Min.
• Aushärtung: von 1 bis 3 Min.
• Wartezeit vor dem Verkleiden: 24-48Stunden
• Auftragdicke: von 2 bis 10 cm.
• Nicht geeignet um große Oberflächen abzudecken.
• Gummihandschuhe benutzen.
• Es hält die Rissbildung an der Grundlage nicht aus.
• Es härtet in wenigen Sekunden aus. 
• Wasserundurchlässig und widerstandsfähig.
• Chloridfrei
• Hydraulischer Mörtel, ohne Schwindung und verlegbar.

NACH EN 1504-3 NORM
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Nivellierung derGrundlage _____________________________

Warnungen vor der Nutzung von selbstnivellierenden 
Produkten:

Nicht benutzen auf:

• Eingerissene Trägern. Vorher mit ELASTIC PRESS reparieren.
• Außenböden.
• Mit Luftfeuchtigkeit > 85 %.
• Auf nassen Böden, die immer wieder feucht werden. 
• Auf beschädigten, zerbrechlichen oder unstabilen Böden.
• Auf laufender Fußbodenheizung (die Heizung 24 		
  Stunden vorher ausschalten und erst 48 Stunden nach  	
  Abschluss der Arbeit wieder einschalten).
• Auf Kalkmörtel (Kalziumsulfat).

Allgemeine Bedingungen der Grundlage bei der Nutzung von 
selbstnivellierenden Produkten:

• Die Grundlage muss fest und hart sein, trocken sein, 	
   keinen Staub, gespalteten Zonen, Farben, Wachs oder  	
   Öl, Rost oder Gipsreste vorweisen.
• Auf jeden Fall muss auf neuen oder alten Beton und 	
   Kompression > 25 N/mm2 gefräst werden, bis die 	

   Zuschlagstoffe zu sehen sind, dann absaugen und, falls 	
   notwendig, mit Silikathärter verstärkt werden.
• Bei Luftzug nicht anwenden.
• Nicht auf eingerissenen, beschädigten oder Beton, der 	
  Bewegungen ausgesetzt ist, anwenden. 
• Auf frischem Beton muss dieser≥ 28 Tage komplett    	
  ausgehärtet sein.
• Die Dehnungs- und Arbeitsfugen beachten, indem man 	
  schneidet oder Profile einbaut 
  (Füllungen mit maximal 16-20 m2).

Allgemeine Bedingungen bei der Anwendung von 
Selbstnivellierern:

• Immer den gleichen Prozentsatz an Wasser bei der 	
  Mischung einhalten. 
• Keine Zusatzstoffe in den Mörtel geben.
• Die erforderten Mindestdicken je nach Grundlage 		
  einhalten. 
• Das umlaufende Dichtband (min. 5 mm), die 		
  Dehnungsfuge (16-20 m2) und die Spaltungsfugen 	
  beachten. 
• Anwendungstemperatur 5 ºC bis 30 ºC

Level Basic __________________
Flüssiger Selbstnivellierer für die anfängliche Nivellierung 
oder Auffüllung nach der Verlegung von Keramik, Holz, 
Holzboden, künstlicher Rasen, Teppich...

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 Kg.
• Paletten zu 48 Säcken.
• Farbe: Weiß
• Ertrag: 11 kg/m2 und cm
• Anmachwasser (im Labor): 21 %
• Biegefestigkeit (28 Tage):> 10,0 N/mm2
• Druckfestigkeit (28 Tage):> 40,0 N/mm2
• Verschleißwiderstand Böhme UNE-EN 13892-3: 17,9 
cm3/50cm2

• Verschleißwiderstand UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm
• Haftfestigkeit auf Beton: > 1 N/mm2
• Schlagfestigkeit UNE-EN 12633:
• Fallhöhe:>1500 mm
• Abstrahlwärme: IR=14,7 N•m
• Haftung auf keramischem Material: 0,98 N/mm2
• Brennverhalten: A1 Euroklasse
• Ertrag: 15kg/m2und cm
• Anmachwasser (im Labor): 20 %
• Biegefestigkeit (28 Tage):> 3,5/mm2
• Druckfestigkeit (28 Tage):> 1,5 N/mm2

Level Ligero
______________________________________________

Selbstnivellierender zementartiger Mörtel mit niedriger 
Dichte,normaler Aushärtung und kompensierter Schwindung. 
Ideal für Oberflächenbehandlung von Fußböden in dicken 
Schichten, bei denen eine hohe Wärmeisolierung, sowie ein 
niedriges Gewicht der Platte erfordert wird. Er reduziert das 
Gewicht der Platte um etwa 50 % verglichen zu herkömmlichen 
selbstnivellierenden Mörteln. Um Dickeunterschiede zwischen 
30 - 150 mm zu nivellieren und auszuglätten.
Leichter Verkehr und Fußbodenheizung. In Innenräumen.

Eigenschaften:

• Verpackung: in feuchtigkeitsabweisenden Papiersäcken 	
   zu 25 kg
• Farbe : Grau
• Ertrag: 14,2 l/m2und cm Dicke
• Anwendungstemperatur: 5 – 35 ºC
• Mischungszeit: 2 - 3 Minuten

• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten
• Lebensdauer der Masse : 20 - 60 Minuten
• Gefühlt trocken: 4 bis 12 Stunden
• Schleifzeit:>16Stunden
• Zeitraum bis zum Abdichten: 2 bis 5 Tage
• Epoxiharz: 15 Tage
• Dichte als Staub: 825 ± 25 kg/m3
• Dichte als Paste: 1.500 ± 25 kg/m3
• Dichte bei gehärtetem Produkt: 1066 ± 25 kg/m3
• Anmachwasser: 30 % (etwa 5,5 l Wasser)
• Biegefestigkeit: ≥ 4,0 N/mm2
• Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm2
• Mindestdicke pro Schicht: 30 mm
• Dichte als Staub 500 ± 25 kg/m3
• Dichte als Paste: 1900 ± 25 kg/m3
• Dichte bei gehärtetem Produkt: 1.400 ± 25 kg/m3
• Mindestdicke pro Schicht: 10 mm

Vorbereitung der Grundlagen

(Für eine nachträgliche Verlegung von Parkett, Keramik- oder Teppichboden)
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Level floor Interior _________________________________________
Spektakulärer Selbstnivellierer aus Feinsteinzeug in flüssigen 
Zustand für Innenräume, mit Farben nach Wunsch, speziell 
für einen guten Finish. Geeignet zum Pumpen.
Kann farbig geliefert werden.

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 kg.
• Paletten zu 48 Säcken.
• Farbe: nach Wusch pigmentierbar.
• Ertrag: 11 kg/m2und cm
• Anmachwasser (im Labor): 20 %
• Mischungszeit: 2-3 Minuten
• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten
• Lebensdauer der Masse : 25-30 Minuten
• Einsetzung der Aushärtung: 45 Minuten
• Gefühlt trocken: 4-5 Stunden (20 ºC)
• Begehbar (Fußgänger): > 8 Stunden
• Zeit zum VersiegelnPRIMER BARNIS: 24Stunden

Level Exterior
_____________________________________________

HALBFLÜSSIGER Selbstnivellierer ohne Schwindung, für 
außen, Farbe der Masse nach Wunsch.

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 kg
• Ertrag: 1,5 kg/m2und mm Dicke
• Farbe: Grau, Weiß.
• Mischungszeit: 2-3 Minuten
• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten
• Lebensdauer der Masse: 20 Minuten
• Gefühlt trocken: 2 - 4Stunden

• Zeitraum zum Abdichten: 24 - 36 Stunden
• Schleifzeit: ab 24Stunden
• Für die Anwendung von Farbe ist die Wartezeit ≥ 15Tage
• Konsistenz: feiner Staub
• Dichte als Staub: 1,5 g/cm3
• Dichte der Masse: 2 g/cm3
• Biegung: ≥ 5 N/mm2
• Kompression: ≥ 20 N/mm2
• Härte: 100 N/mm2
• Verschleißwiderstand Böhme: 21,0 cm3/50 cm2
• Ertrag: 1,8 kg/m2und mm Dicke

Nivellierung derGrundlage ___________________________
(Produkte für sichtbaren Finish)

• Zeit zum Versiegeln LACA AGUA: > 12 Stunden
  undFeuchtigkeit< 4 %
• Fliesenlegung, Teppich, Parkett oder Zementgrundlagen:   	
  < 4 % Luftfeuchtigkeit
• Lösungsmittelhaltige Lacke ab 7 Tagen mit 		
  Luftfeuchtigkeit < 4 %
• Biegefestigkeit (28 Tage): >12,0 N/mm2
• Druckfestigkeit (28 Tage): >40,0N/mm2
• Verschleißwiderstand Böhme UNE-EN 			 
  13892-3:17,9cm3/50cm2
• Verschleißwiderstand UNE-EN 13748-1: <20,0 mm
• Haftung auf Beton: 1 N/mm2
• Haftung auf keramischen Material: 0,98 N/mm2
• Schlagfestigkeit, UNE-EN 12633:
• Fallhöhe: >1500 mm
• Abstrahlwärme: IR=14,7 N•m
• Brennverhalten: A1 Euroklasse
• Bezeichnung: EN 13813: CT- C40- F10- A22
• Farbe: nach Wunsch.
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Mikronisierter Quarz auf Zementbasis mit nicht 
wahrnehmbarer Körnerzusammensetzung mit einer 
sehr hohen Widerstandskraft, ohne Risse, ohne Staub 
beim Schleifen und extremer Haftung. Außerordentliche 
Verarbeitbarkeit und Härte dank der Kombination von Harz 
der neusten Generation, der exklusiv für die von SATINE 
produzierten Produkte entwickelt wurde.
 (Dieses Produkt kann mit oder ohne Wassereffekt chemisch 
kontrolliert hergestellt werden)

Eigenschaften:

• Ertrag: 200 a 300 g pro Schicht und m2(je nach Grundlage)
• Druckfestigkeit: 45 N/mm2 (450 kg/cm2)
• Verpackung: 20 kg einkomponentig (für die Mischung 	
   mit Leitungswasser)
• 15 kg zweikomponentig (für die Mischung mit Mikroharz)
• Paletten de 115 * 115 mit 36Eimern.
• Flüssige Mischung: bis eine einheitliche Paste erreicht 	
   wird. (30 bis 35 %)

• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten und erneut 	
  mischen.
• Lebensdauer der Mischung: 7 Stunden.
• Haltbarkeit offen: 2 Stunden
• Maximale Dicke pro Schicht 0,1 bis 0,5 mm.

NACH UNE-EN-13813:2003 NORM

• Für eine einheitliche Mischung wie Farbe.

• Für ein Finish mit lösbarer Lackierung / Wasser vor
  Primer bernis.

• Je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Arbeitsweise 	
  oder Gewohnheiten kann dieses Produkt in Sachen
  Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und 			 
  Körnerzusammensetzung an den Wunsch des Kunden 	
  angepasst werden.

*Color según carta. Se puede hacer coloreando en masa
o pigmento aparte.

Base porcelánico
Fino porcelánico_________________________________________

___________________________________________Mikronisiert ___________________________________________

Zementbasis mit mikronisiertem Quarz und außerordentlicher 
Verarbeitbarkeit und Härte durch die Kombination von Harz 
der neusten Generation, der exklusiv für die Produkte von 
SATINE hergestellt wird. Dieses Produkt wir vor der Verlegung 
von jeglichem mikronisierten Material benutzt. Dank seinem 
spektakulären Finish muss es nicht geschliffen werden.

Eigenschaften:

• Ertrag: 400 bis 700 gpro Schicht und m2. (je nach 		
  Grundlage)
• Druckfestigkeit: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
• Verpackung: Einkomponentiger Plastikeimer zu 25 kg 
  (für die Mischung mit Leitungswasser)
• Zweikomponentiger Plastikeimer zu 20 kg 
  (für die Mischung mit Mikroharz)
• Paletten zu 115 * 115 mit 36Eimern.
• Flüssige Mischung: Bis die Mischung einheitlich  		
  vermischt ist. (20 a 25 %)
• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten und erneut mischen.

Es besteht die Möglichkeit, das Material chemisch vorzubereiten damit keine Flecken auftreten, so wird die Anwendung einheitlicher.

• Lebensdauer der Mischung: 7 Stunden.
• Haltbarkeit offen: 2 Stunden
• Maximale Dicke pro Schicht 0,5 bis 1 mm.
• Man kann es frisch auf eine frisch behandelte 		
  Oberfläche geben.

NACH UNE-EN-13813:2003 NORM

• Je nach Mischungsanteil mit Wasser, mit weniger Flüssigkeit 
(kompakte Mischung) erhält man einen einheitlicheren 
Finish, ohne Wasser, rustikal und sehr hart, geeignet für 
einen sichtbaren Finish, oder als Vorbereitung für eine 
Auftragung von 2 Schichten Zement mit Feinstaubzeig, 1 
Schicht gewachster Beton, oder 1 Schicht rustikaler Beton.

• Je nach Temperatur /Luftfeuchtigkeit/ Arbeitsweise oder
Gewohnheiten, kann man das Produkt in Sachen  Aushärtung, 
Härte, Verarbeitbarkeit und Kornzusammensetzung nach 
den Wünschen des Kunden anpassen.
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Produkte mit einem durchgehenden Finish

Medium porcelánico _______________________________________
Quarz auf Zementbasis mit kontrollierter Körn 
erzusammensetzung und einer hohen Widerstandskraft, 
um einen französischen Stil nach einer Anwendung mit          
der Spachtel zu erhalten. Extreme Haftung. Außerordentliche 
Verarbeitbarkeit und Härte dank der Kombination von 
Harz der neusten Generation, der exklusiv für von SATINE 
hergestellten Produkte entwickelt wurde.

Eigenschaften:

• Ertrag: 300 bis 500 g pro Schicht und m2(je nach 		
   Grundlage)
• Druckfestigkeit: 50 N/mm2 (500 kg/cm2)
• Verpackung: 20 kg einkomponentig (für die Mischung
   mit Leitungswasser)
• 20 kg zweikomponentig (für die Mischung mit 		
   Mikroharz)
• Paletten de 115 * 115 mit 36Eimern.
• Flüssige Mischung: bis eine einheitliche Paste erreicht 	
   wird. (30 bis 35 %)

Rústico porcelánico (Micro concrete / Mikrobeton) ___________
Mikronisierter Quarz mit einer sehr hohen Widerstandskraft 
für Finishsin Gewerbeflächen, Industrie oder Gärten.Extreme 
Haftung. Außerordentliche Verarbeitbarkeit und Härte dank 
der Kombination von Harz der neusten Generation, der 
exklusiv für von SATINE hergestellte Produkte entwickelt 
wurde. 

Eigenschaften:

• Ertrag: 300 a 600 g pro Schicht und m2(je nach 		
  Grundlage)
• Druckfestigkeit: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
• Verpackung: 20 kg einkomponentig (für die Mischung 	
  mit Leitungswasser)
• 20 kg zweikomponentig (für die Mischung mit 	Mikroharz)
• Paletten de 115 * 115 mit 36Eimern.
• Flüssige Mischung: bis eine einheitliche Mischung 		
  erreicht wird. (25 bis 30 %)
• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten und erneut 	

• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten und erneut 	
   mischen.
• Lebensdauer der Mischung: 7 Stunden.
• Haltbarkeit offen: 2 Stunden
• Maximale Dicke pro Schicht 0,2 bis 0,5 mm.

NACH UNE-EN-13813:2003 NORM

• Je nach Mischungsverhältnis mit Wasser, mit weniger  
Flüssigkeit (kompakte Mischung) erhält man einen glatteren 
und extra feinen Finish nach dem Lackieren, ohne Wasser 
und sehr widerstandsfähig, oder flüssiger, mit einem leicht 
gerillten und rustikalen Finish, der aber widerstandsfähig ist.

• Für einen Finish mit lösbarer Lackierung / Wasser vor dem 
Primer bernis.

• Je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Arbeitsweise oder 
Gewohnheit kann man das Produkt in Sachen Trocknung, 
Härte, Verarbeitbarkeit und Körnerzusammensetzung an 
die Wünsche des Kunden anpassen.

  mischen.
• Lebensdauer der Mischung: 7 Stunden.
• Haltbarkeit offen: 2 Stunden
• Maximale Dicke pro Schicht 0,5 bis 1 mm.

NACH UNE-EN-13813:2003 NORM

• Je nach Mischungsverhältnis mit Wasser, mit weniger 
Flüssigkeit (kompakte Mischung) erhält man einen glatteren 
und extra feinen Finish nach dem Lackieren, ohne Wasser 
und sehr widerstandsfähig, oder flüssiger, mit einem leicht 
gerillten und rustikalen Finish, der aber widerstandsfähig ist.

• Für einen Finish mit lösbarer Lackierung / Wasser vor dem 
Primer bernis.

• Je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Arbeitsweise oder 
Gewohnheit kann man das Produkt in Sachen Trocknung, 
Härte, Verarbeitbarkeit und Körnerzusammensetzung an 
die Wünsche des Kunden anpassen.
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Tradelakt _______________________________________________
Marmorartiger Mikromörtel im marokkanischen Stil. Aus 
hydraulischem Kalk, künstlicher Marmor und Kalksteinsand.

Eigenschaften:

• Ertrag: 3 kg pro Schicht und m2(je nach Grundlage)
• Druckfestigkeit: 3 N/mm2 (30 kg/cm2)
• Verpackung: 20 Kg einkomponentig (für Mischung mit
  Leitungswasser)
• Paletten de 115 * 115 mit 36Eimern.
• Atmungsaktiv 100 %
• Flüssige Mischung: bis man eine einheitliche Paste 	
  bekommt. (25 bis 30 %)

• Ruhezeit vor der Anwendung: 2 Minuten und erneut 	
  mischen.
• Lebensdauer der Mischung: 24Stunden.
• Haltbarkeit offen: 6 Stunden
• Maximale Dicke pro Schicht 2 mm.

• Für eine spätere Anwendung von schwarzer Seife.

• Je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Arbeitsweise 	
  oder Gewohnheit, kann man das Produkt in Sachen 
  Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und 			 
  Körnerzusammensetzung an die Wünsche des Kunden 	
  anpassen.
*Color según carta.

Produkte für einen durchgehenden Finish

Acrylemulsion ohne Ammoniak, die elastisch und 
aushärtend ist, speziell für Mischungen als KomponenteBvon 
zweikomponentigen mikronisierten Produkten.

Eigenschaften:

• Verpackung: 5 Liter
• Festkörpergehalt: +/- 35 5%
• pH: 9,0 – 10,0
• Milchige Erscheinung
• Viskosität: 300
• Aufbewahrung: an trockenen Orten zwischen 2 º und 35 º
  max 12 Monate.

Mikroharz ______________________________________________
NACH UNE-EN 1262 NORM

• Alle diese Produkte könne einkomponentig oder 
zweikomponentig sein. Sollte letzteres der Fall sein, mit 
Mikroharz mischen, bis man eine einheitliche Mischung 
bekommt. 

• Für den Finish an Gebäuden mit Hidrorepente, an 
Schwimmbädern mit Barniz Pool oder Crema Pool, 
ohne Primer, restliche Finishs Polyurethan Wasser oder 
Lösungsmittel Primer.
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Metallisch _________________

• Einkomponentiger antioxidanter Eisenstaub

• Einkomponentiger Kupferstaub 

• Anwendungsfertige Goldlasur 

• Einkomponentiger Aluminiumstaub

• Anwendungsfertige Goldlasur 

• Anwendungsfertige Silberlasur • Anwendungsfertige Bronzelasur

Lasuren _________________
Produkte für einen durchgehenden Finish
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Produkte für einen durchgehenden Finish

Durchgehender Terrazzo _________________________________
Stone FRESH

______________________________________________
Flüssiger Beton auf Marmor- oder Granitbasis für die 
Gestaltung von durchgehenden Böden auf frischem Beton. 
Leichter Verkehr und mäßiger Schwerverkehr. Innen und 
außen. Auf frischem Beton (frisch auf frisch).
Für Dicken zwischen 10 und 15 mm auf frischem Beton
und einer Mindestdicke des Systems (Beton +Finish): 6
cm bei allen Punkten. Geschliffener oder bouchardierter 
Finish.

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 kg.
• Paletten zu 1.200 kg (48 Säcke)
• Ertrag: 1.200 kg/m2 und cm Dicke im 
• Betonmischer gemischt.
• Lebensdauer der Masse: 30-45Minuten.
• Einsetzung der Aushärtung: wie bei dem Beton.
• Gefühlt trocken:>3Stunden.
• Begehbar (Fußgänger): > 10 Stunden.
• Zeitraum für Trockenpolieren: > 7 Tage-Anmachwasser
  (im Labor): 14 %
• Biegefestigkeit: > 9 N/mm2

Stone____________________________________________________
Flüssiger Beton auf Glas- und Quarzbasis. Für leichten Verkehr 
und mäßigen Schwerverkehr. Für Innenräume und auf 
Grundlagen für Mörtel und Beton mit hoherDruckfestigkeit 
(> 35 N/mm2). Auf Grundlagen auf Zementbasis, für 
Anwendungen zwischen 12 und 15 mm (vereinzelt kann die 
maximale Dicke 20 mm betragen). Für einen geschliffenen 
Finish. Auf komplett trockenen Grundlagen.

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25 	
  kg. Paletten mit 1.200 kg (48 Säcke)
• Ertrag: 11 - 12 kg/m2und cm Dicke
• Mischung und Transport durch Pumpen
• Lebensdauer der Masse : 20 Minuten
• Trocken: 5 bis 7 Stunden
• Begehbar (Fußgänger): > 8 Stunden
• Zeit bis zum Trockenschleifen:> 7 Tage
• Anmachwasser (im Labor): 17 %
• Biegefestigkeit: > 9 N/mm2
• Druckfestigkeit: > 50 N/mm2
• Verschleißwiderstand UNE-EN 13892-4: 18 cm3/ 50 cm2
• Haftfestigkeit nach CTE: Klasse 1
• Haftung auf Beton: > 2 N/mm2

• Haftung auf nicht saugfähiger Grundlage mit
  Haftbrücke: > 0,9 N/mm2
• Schlagfestigkeit, UNE-EN 12633;
**Fallhöhe: 􀀡1500 mm
**Abstrahlwärme IR=14,7 N•m
• Brennverhalten: A1 Euroklasse
• Bezeichnung: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A22

ACHTUNG, NICHT ANWENDEN:

• Außenböden
• Nasse Böden, die häufigen 				  
  Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind. Nicht 	
  frisch auf frisch anwenden, die Grundlage 28 Tage 
  aushärten lassen.
• Zerbrechliche oder instabile Böden.
• Auf einer funktionierenden Fußbodenheizung (die    	
  Heizung 24 Stunden vorher ausschalten
  und erst wieder 48 Stunden nach Arbeitsabschluss  	
  anschalten).
• Auf Mörtel auf Kalziumsulfatbasis (Anhydrit) oder
   Kalkbasis.
• Auf frischem Beton mit einer Widerstandskraft< 250 kg/	
  cm2 (für die Variante für Trockenanwendung)

• Druckfestigkeit: > 50 N/mm2
  Verschleißwiderstand UNE-EN 13892-4: 18 cm3/ 50 cm2
• Rutschfestigkeit nach CTE: Klasse 1
• Haftung auf Beton: > 1,5 N/mm2
• Haftung auf nicht saugfähiger Grundlage mit 		
  Haftbrücke: > 0,9 N/mm2
• Schlagfestigkeit, UNE-EN 12633;
** Fallhöhe: >1500 mm
**Abstrahlwärme: IR=14,7 N•m
• Brennverhalten: A1 Euroklasse
• Bezeichnung: EN 13813:2003  - CT-C40-F7-A22
 
ACHTUNG / NICHT ANWENDEN:

• Bei Luftfeuchtigkeit >85 %, mit direkter Isolierung und
  extremen Temperaturen.
• Mit verschiedenen Dicken.
• Auf frischem Beton mit Widerstandskraft < 250 kg/cm2 	
  (für die Variante mit trockener Anwendung)
• Auf nassen Böden, die häufigen 				 
  Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind (für die 	
  Variante mit trockener Anwendung)
• Auf Mörtel aus Kalziumsulfat oder Kalkbasis.
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Lackierungen und Lacke _______________________________
____________________________________________Primer varnish

Harz auf Wasserbasis, die speziell für die Abdichtung von 
Belag, sowohl innen wie außen entwickelt wurde, mit 
aliphatischer Acrylemulsion, die hauptsächlich für die 
Dekorierung von begehbaren Belägen benutzt wird.

Eigenschaften:

• Spezifisches Gewicht 1,02 g/cc.
• Gefühlt trocken 1 Stunde.
• Gute Stabilität gegenüber Frost.
• Stabil gegenüber aliphatische Außenzonen.

• Hohe Stabilität gegenüber Begehung.
• Aliphatische Vergilbung.
• Sehr gute Widerstandskraft gegen Verseifung
• Haftung auf sauberen und trockenen porösen 		
  Oberflächen.
• Seidenmatt Finish.
• Mindestdickeder imprägnierender Schicht
• Ertrag± 12 - 15 m2/kg. Je nach Grundlage.

Wir empfehlen die Nutzung von Reibebrettern oder 
Schwammputzbrettern

· Barniz satinado

___________________________________________

Produkte für eine Endlackierung

Varnish Solvent
Endlack, aus nicht gilbenden Polyurethan und Acryl
(Komponente A+B 4 Liter) auf aliphatischer Isocyanat- 
und Polyacrylatharzbasis, die bei Umgebungstemperatur 
durch eine chemische Reaktion verhärtet. 

Eigenschaften:

• Verpackung: A+B 4 Liter
• Mischung: KomponenteBzu 30 % gegenüber Komponente A
• Farbe: transparent
• Finish: Satiniert / matt/ auf Wunsch gefärbt
• Dichte: ≤ 1,4
• Feststoffe: 68 %
• Widerstand: 9K
• Lebensdauer: 3 Std.
• Viskosität des Produkts: 20“±5“ FORD Cup 8
• Viskosität der Mischung: 42“±5“ FORD Cup4
• Anwendungstemperatur: +5 ºbis40 º
• Trocken: 3 Stunden
• Anwendung zwischen Schichten: 12 Stunden
• Dicke Trockenfilm: 100±20 Mikrometer

_____________________________________________Aqua varnish
Sehr widerstandsfähiger Wasserlack für Böden mit schwerem 
Verkehr. Matt, glänzend oder satiniert, speziell für die 
Abdichtung von Böden, innen wie außen.Mit aliphatischer 
Polyurethan Acryl Emulsion.
Er wird hauptsächlich für die Fertigstellung der Dekoration auf 
begehbaren Böden benutzt. Empfohlen für die Fertigstellung 
von neuen Böden oder bei dem Wiederaufbau von 
Böden:aufgezogener Beton, Selbstnivellierer, Mikrozement, 
bedruckter Beton.

Eigenschaften:

• Spezifisches Gewicht 1,02 g/cc.

• Gefühlt trocken 1 Stunde.
• Gute Stabilität gegenüber Frost.
• Aliphatische Stabilität außen.
• Hohe Stabilität gegenüber Verkehr.
• Aliphatische Vergilbung.
• Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Verseifung
• Haftung auf sauberen und trockenen porösen Oberflächen.
• Matt Finish.
• Mindestdicke der imprägnierenden Schicht
• Ertrag± 8 - 12 m2/kg. Je nach Grundlage.
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Aqua Pool ________________________________________________
Wasserversiegelungsmittel, das auf die Oberfläche von 
porösen Materialien aufgetragen wird, um diese vor dem 
Eindringen von Wasser, gelösten Salzen, Ölflecken zu 
schützen. Es ist geeignet für Innen und Außen. Es hält 
die natürliche Farbe und den Finish der Oberfläche. Die 
behandelten Oberflächen sind komplett Lebensmittelsicher.
Hervorragender Schutz gegen Wasser und Öle.

Eigenschaften:

• Verpackung: 1 und 5 Liter Verpackungen.
• Farbe: milchig
• Ertrag: 3 bis 10 m2/Liter des Produktes (je nach 		
  Grundlage)
• Trocknungszeit: mindestens 12,
• Gefühlt trocken (20 ºC): > 10 Stunden
• Komplette Trocknung (20 ºC): > 25 Tage
• Eindringtiefe: je nach Porosität des Materials und der 	
 WitterungKomposition: wässrige Emulsion auff Wasserbasis
• Dichte: ca. 0,78 g/cm
• Aussehen: konzentriert
• Flammpunkt: 100 ºC
• Widerstandsfähig gegen Frost

 
Vorsichtsmaßnahmen:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, fest, staubfrei 
und ohne lose Stellen sein. Die Oberflächen müssen 
komplett trocken sein, bevor das Produkt benutz wird. Auf 
frischen Zementoberflächen müssen diese mindestens 
3 Tage getrocknet sein. Die behandelte Oberfläche darf 
mindestens 24 Stunden keine Veränderungen haben 
(Regen, Eis, Kondensierung), um die Produkteigenschaften 
sicherzustellen.  Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit 
in den ersten 15 Stunden nach der Anwendung. Um 
die versiegelten Oberflächen zu reinigen können Sie in 
lauwarmen Wasser gelöstes 
Waschmittel mit neutralem PH benutzen.

Gebrauchsanweisung:

Die Oberfläche mit einer Rolle oder Schwamm großzügig 
abdecken. Das Produkt mindestens 1 Stunde einziehen 
lassen. Das überschüssige Produkt mit einem Lappen oder 
mit einer Filzscheibe mit einer Maschine entfernen.Die 
benutzten Werkzeuge mit Wasser reinigen. Es kann nach 
24 befeuchtet werden, nach 3 Tagen nass gemacht werden 
und nach 7 Tagen mit stehendem Wasser gefüllt werden 
(Schwimmbad, ...).

Varnish Pool ______________________________________________
Konzentrierte Lackierung auf Methacrylatharzbasis 
für die Fertigstellung von Schwimmbädern und 
Unterwasserzonen mit einer hervorragenden mechanischen 
Haftungswiderstand. Wasser- und Waschmittelbeständig 
mit guter Widerstandsfähigkeit gegenüber Laugen, Säuren 
und gelösten Salzen, sowohl wie Ölen, Petroleum und 
manchen Alkoholen.
Zum Lösen zu 40 % mit Pool Lösungsmittel.

Eigenschaften:

Sie zeichnet sich aus durch eine hohe Widerstandsfähigkeit 
gegenüber chemischen Stoffen,  mechanischen Verschleiß 
und Wasser aus.

Eigenschaften:

• Erscheinung: halbmatt. Farblos, glänzend und satiniert.
• Mit der Möglichkeit, sie zu pigmentieren.
• Dichte: 1,27kg/l
• Feststoffe: 70 %
• Praktischer Ertrag: 10 m2/kg pro Schicht (*)
   (je nach Grundlage und Anwendungsbedingungen).
• Trocknungszeit: Gefühlt: 0,5 - 1 Stunde (bei 20 ºC und 
   60% relativer Luftfeuchtigkeit):
• Begehbar: Personen: 12 Stunden. Leichte Fahrzeuge: 48 Std.,
• Schwerverkehr und maximaler Widerstand: 3 Tage
• Nachstreichencirca 6 Std. / 24im Falle es handelt sich um 
   Unterwasserzonen (Schwimmbäder, Wasserbecken...)

• Anzahl an Schichten: 2
• Stabilität im Lager: 1 Jahr in der Originalverpackung, 	
   innen, zwischen 5 und40 ºC.

Vorsichtsmaßnahmen:

Neue Oberflächen:
Warten bis der Zement komplett ausgehärtet ist (circa 1 
Monat). Die Oberfläche muss trocken und sauber sein 
und darf keinen Staub, Fette, Schimmel, Algen und andere 
Schadstoffe vorweisen. Wenn nötig abbürsten, um die 
losen, nicht angehafteten Partikel zu lösen. Falls man nicht 
warten kann, bis der Zement ausgehärtet ist, kann man die 
Anwendung von VARNISH POOL durch AQUA POOL ersetzen.
Eine Schicht FIJADOR EPOXI auf die wenig konsistenten 
oder absorbierenden Oberflächen geben.

Angestrichene Oberflächen:
Wenn die Farbe gut haftet, bürsten, um die losen Partikel 
zu entfernen, zu reinigen und entfetten. Bei glänzenden 
Oberflächen, schleifen und vorher eine Schicht FIJADOR 
EPOXI.

Solvent Pool ______________
Reines Lösungsmittel zum Mischen mit Varnish Pool. ES
hinterlässt keine Rückstände und verzögerter Trocknung.
Widerstandsfähig gegenüber kontinuierlichem PH zwischen 
2 und12.

Produkte für eine Endlackierung
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Hidrorepelent (Antigrafitis)__________________________________
Wässriger Wasserabweiser im Verhältnis 1/7 mit 
Leitungswasser verdünnt. Ohne Flecken. Atmungsaktiv. Er 
bildet keinen Film und verändert nicht die Erscheinung. Er 
glänzt nicht. Nicht nachstreichbar. 
Schutz gegen Graffiti. Man muss die Oberfläche alle 18 Monate 
nachstreichen, oder nach einer Reinigung. Selbstreinigende 
Oberflächen gegen Staub. 

• Spezifisches Gewicht~1 g/cc.
• Gefühlt trocken 1 Stunde.
• Gute Stabilität gegenüber Frost.
• Optimaler Witterungsschutz
• Neuanstrich auf die alte Schicht.
• Gute Widerstandskraft gegen Verseifung. 
• Haftung auf absorbierende Oberfläche.
• Finish ohne Rückstände.
• Empfohlene Dicke Nanomembran. 
• Ertrag± 20m2/kg. Je nach Oberfläche.

Varnish Hidrorepelent (Antigrafitis)___________________________
Lack mit hohen Eigenschaftenauf Basis von aliphatischen
P o l y u r e t h a n h a r z e n  u n d  z w e i k o m p o n e n t i g e n 
Polydimethylsiloxan auf Wasserbasis. So wird die Wasser- und 
Ölabweisungskraft erhöht. Durch seinen großen Druck beim 
Trocknen muss er immer auf grundierten und versiegelten 
Oberflächen benutzt werden. 

Dieses Produkt bietet nur Witterungsschutz, Schutz gegen
Verkehr und Bemalung. Auf das Produkt kann nicht direkt 
gestrichen werden. Um es zu bestreichen muss man die 
Oberfläche physisch abnutzen (mindestens 30 µm).

Wenn die Oberfläche nicht glatt ist und die Abnutzung nicht auf 
der gesamten Oberfläche ist, ist die Haftung auf diesen Zonen 
nicht korrekt und es kann zu Schuppenbildung kommen. 
Wir empfehlen eine Behandlung mit einemErtragvon 120g/
m2. Mechanische Mischung des Katalysators bei niedrigen 
Umdrehungen.
Mindestens 4 Minuten, plus 2 Minuten Ruhe.

Anwendung:

Eine sehr dünne Schicht auftragen, um den empfohlenen 
Ertrag zu bekommen.
Mit Rolle oder Pinsel das überschüssige Produkt nicht 
entfernen. 
Mit Pistole oder Niederdruckpumpen eine Düse für Lack 
oder Lackierungen benutzen, 12 bis 15 µm.
Haltbarkeit. 40 Minuten bei 20 ºC und60 %Luftfeuchtigkeit.
Vor der Anwendung primer cement auftragen, der 1/1
mit Leitungswasser verdünnt wurde. 

Seine niedrige Viskosität gibt ihm eine tiefe Eindringungskraft 
in Grundlagen mit geschlossenen Poren, um die Verankerung 
zu verbessern und die Konsolidierungskraft des Mörtels oder 
anderen Oberflächen in schlechtem Zustand zu verbessern. 
Je nach Anwendung empfehlen wir eine oder zwei 
Auftragungen mi einem Ertrag von 100g/m2 pro  Auftragung. 
Zwischen den Auftragungen eine Mindesttrockenzeit von 
12 Stunden einhalten.
Mechanische Mischung des Katalysators bei niedrigen 
Umdrehungen.
Mindestens 4 Minuten, plus 2 Minuten Ruhe. 

Eigenschaften:

• Spezifisches Gewicht~1 g/cc.
• Gefühlt trocken 1 Stunden.
• Gute Stabilität gegenüber Frost.
• Nachstrich je nach Grundlage.
• Aliphatischer Außenschutz.
• Gute Widerstandsfähigkeit gegen Verseifung.
• Haftung auf absorbierende Grundlage.
• Glänzender Finish.
• Empfohlene Dicke 50 µm.
• Ertrag± 20m2/kgje nach Oberfläche.

Produkte für eine Endlackierung



satinestone.com

40 41

Varnish Sanitary___________________________________________
Beschichtung auf 100 % feste Epoxiharze, die formuliert 
wurde, um mit  Lebensmitteln in Kontakt zu sein. Ohne 
Lösungsmittel. Sehr gute chemische Widerstandskraft.  Im 
Inneren von Tanks und Silos, sowohl aus Beton wie auch 
aus Stahl, für die Aufbewahrung von Öl, Wein, Konserven. 
Schutz der Oberflächen in der Gesundheitsbranche, 
Fleischindustrie, pharmazeutische Labors.

Eigenschaften:

• Für die Lebensmittelindustrie
• Für Tanks und Silos
• OhneFugen
• Homologiertes Produkt durch das Ministerium für 	
  Gesundheit und Verbraucherschutz.
• Lebensdauer der Mischung: 20-25 Minuten
• Gefühlt trocken (25 ºC): Unter 2 Stunden
• Trocknung ohne Klebrigkeit (25 ºC): Unter 6 Stunden
• Zeitraum zwischen Schichten: mindestens 12 Stunden 	
  und maximal 24Stunden
• Komplette Trocknung (25 ºC): > 7 Tage
• Komplette Trocknung (15 ºC): > 12 Tage

Gewichtsverhältnis der Mischung:

• 80 Anteile Komponente A
• 20 Anteile Härter Komponente B
• Feststoffe in Volumen: 100 %

Vorsichtsmaßnahmen:
• Keine partielle Mischungen machen, nur komplett 	
  Mischungen nach Lieferungsform.
• Immer die gleiche Dosierung einhalten. 
• Keine Zusatzstoffe in die Mischung geben.
• Anwendungstemperatur 10-25 ºC
• Maximale Feuchtigkeit Grundlage: 4 %
• Maximale Luftfeuchtigkeit: 70 %

Gebrauchsanweisung:

• Die Komponente A mischen und gleichzeitig den Inhalt der 
Komponente A (Härter)dazugeben, und langsam einheitlich 
rühren.
• Wichtig: sobald die Mischung fertig ist verfügen Sie nur 
über 15 bis 20 Minuten, um sie anzuwenden.
• Die Anwendung kann mit Folgendem erfolgen: Sprühgeräte, 
Pinsel, Rollen, bis eine durchgehende Schicht mit der 
erwünschten Dicke erreicht wird.
• Wir empfehlen, zwischen 600-800g/m2für beide Schichten 
zu benutzen (Filmdicke: 400-600 Mikrometer).
• WICHTIG: Falls die maximale Zeit zwischen Schichten 
überschritten wird, muss die Oberfläche geschliffen werden, 
um sicherzustellen, dass das Produkt haftet.

PRODUKT EINTAUCHUNG RESULTAT
Ammoniak 3% 1 Jahr Unverändert

Natronlauge 3% 1 Jahr Unverändert

Trinkwasser 6 Jahre Unverändert

Meerwasser 6 Jahre Unverändert

Wein 6 Jahre Unverändert

Bier 6 Jahre Unverändert

Apfelwein 6 Jahre Unverändert

Olivenöl 6 Jahre Unverändert

Zuckerlösung 6 Jahre Unverändert

BESTÄNDIGKEITSTABELLE
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Produkte mit durchgehendem Finish

DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN
• Auf komplett trockener Oberfläche ohne Feuchtigkeit, 
die sauber und kein Fett oder andere Materialien 
aufweist. 
• Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit höher als 85 %und einer 
Umgebungstemperatur unter 15 ºC anwenden.
• Maximale Feuchtigkeit der Grundlage< 4 %.
• Bei der Vorbereitung muss man eine gute Verankerung 
sicherstellen. Wir empfehlen vor der Anwendung 
mechanisches Fräsen oder sandstrahlen.
• Mit guter Lufterneuerung anwenden, 100 
%lösungsmittelfrei Feststoffe
• Auf komplett ausgehärteter Zementbasis. 
• Auf glatten, nicht absorbierenden Oberflächen Poren 
öffnen. Durch mechanische Mittel (Sandstrahlen, 
Aufziehung, Schleifblatt) und gründlichem Saugen.
                             
BESTÄNDIGKEITSTABELLE
• Temperatur trockene Hitze: 130 ºC
• Temperatur feuchte Hitze: 75 ºC
• Salznebel: Widerstandsfähigkeit>1.000 Stunden
• Gelöste Säuren: Widerstandsfähigkeit>1 Jahr
• Gelöste Laugen: Widerstandsfähigkeit>1 Jahr
• Meeresumwelt: Widerstandsfähigkeit>3 Jahre
• Industrielle Umgebung: Widerstandsfähigkeit>3 Jahre
• Eintauchen in Wasser: Widerstandsfähigkeit>5 Jahre
• Eintauchen in Salzwasser: Widerstandsfähigkeit>5 Jahre
   Hält minus 20 ºC aus

 ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN
• Lebensdauer der Mischung: 15 Minuten
• Beispiel einer Mischung 1 kg: 0,725 kg Komponente A
   0,275 kg Komponente 􀀥
• Trocknung bei 20 ºC und Luftfeuchtigkeit von60 %
• Gefühlt trocken: 60 Min.
• Komplett trocken: 6Stunden
• Komplette Polymerisation: 7 Tage

Epoxi _____________________________________________

• Aussehen: Porzellan
• Diese Zeiten gelten bei 20 ºC und können je nach
  Umgebungstemperatur abweichen.

EIGENSCHAFTEN
• Zusammensetzung: zweikomponentiger Epoxiharz
• Gewicht der Mischung: 1,1 g/cm3
• Glänzender Finish
• Viskosität: 70 - 80 U. /KREBS
• Absorption auf Beton: 2,2 /􀀒mm2
• Druckfestigkeit nach 7 Tagen
   Epoximörtel (1 Anteil Pavidur 2 Komp.
   Primer + 8 Anteile ausgewählte Zuschlagstoffe): 55 MPa
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Impreso _______________________________________________

• Dicken zwischen: 10 und 50 mm.
• Trocknungszeit: zwischen 5 und6Stunden
• Inbetriebnahme: zwischen 24und 36Stunden
• Frost – Tau mit Salzen UNE-EN 1339: Ap. 5,9: 0,16 kg/m2
• Druckfestigkeit: > 20,0 N/mm2
• Biegefestigkeit: > 6,0 N/mm2
• Haftung auf die Grundlage: 1,8 N7mm2
• Schlagfestigkeit UNE-EN 12633:
• Fallhöhe: > 1.500 mm
• Abstrahlwärme: IR=14,7 N•m
• Verschleißwiderstandskraft: < 20,0 mm
• Rutschfestigkeit nach CTE: Klasse 3

• Prüfungen nach Europäischer NormUNE-EN 13813:2003

Texturierbare Böden mit Oberflächenbehandlung
Farbiger durchgehender Boden für Oberflächenbehandlungen 
zwischen 5 und 50 mm, Straßen- und Fußgängerverkehr 
Innen und außen. Dekorative Finishs, hohe Eigenschaften. 
Zum Pumpen. Für bedruckte, einfarbige, aufgezogene oder 
schraffierte Finishs.

Eigenschaften:

• Mischung al 14 %
• Ertrag: 2 kg/m2und mm Dicke
• Lebensdauer der Mischung: 40-50 Minuten
• Haltbarkeit offen: 20-30 Minuten

TexturierbarSenkrecht ___________________________________
Einschichtiger durchgehender Belag für dekorative Finishs 
auf  Gebäuden und als Witterungsschutz innen und außen.

Eigenschaften:

• Ertrag: 1,6 kg/m2und mm Dicke
• Anmachwasser: 17 %
• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Maximale tolerierte Dicke: 50 mm.
• Maximale Dicke pro Schicht: 25 mm.
• Mindestdicke nach Auftragung: 12 mm.
• Mindestdicke auf thermischer Isolierplatte: 5-7 mm.
• Zeitraum zum Texturieren: 30-90Minuten.
• Haftung bei Dicke von 1 cm: 0,9 Mpa

• Druckfestigkeit (28 Tage): 18 N/mm2
• Biegefestigkeit (28 Tage): 5,6 N/mm2
• Bestimmung der Formbeständigkeit: 0,01 %
• Wärmeleitfähigkeit (10 ºC): 0,72 W/mK (P=90 %)
• Wasseraufnahme: < 0,1 kg (m2 min0,5).
• Glühverlust: >250 ºC ohne mechanische Abnutzung.
• pH-Bestimmung: 12,6
• Proben nach der Europäischen NormUNE-EN-998-1

Produkte mit durchgehendem Finish

Einige Beispiele für mögliche Texturen, die gemacht werden können, sei es mit Reliefrollen oder mit Gummiformen für den bedruckten Mörtel.
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____________________________________________Trennmittel
Trennmittel in Staubform für Betonprägungen und Mörtel. 
Es verhindert, dass der Mörtel in der Form haftet.  Es wird 
benutzt, um den Belag oder die Fassade zu altern. Als  
sofortiges Trennmittel. Es haftet nicht in der Form. 
Um den Belag zu altern. Hervorragender Ertrag.

Eigenschaften:

• Ertrag: 80-100 Gramm/m2
• Wasserlöslichkeit: nicht löslich
• Zersetzungstemperatur: 250 ºC
• pH: 8-9 (50 g/l Wasser)
• Nicht toxisch

* Sehen Sie den Formenkatalog

Farbiger Quarz ___________________________________________
Farbiger Quarz mit hoher Widerstandskraft, der auf den 
frischen Beton gegeben wird und der es erlaubt, den Beton 
zu formen und somit eine hervorragende Verschleißschicht 
zu bilden, die besonders hart und haltbar ist.  
Um traditionelle Beläge zu dekorieren (Pflaster, Holz,...). 
Besonders geeignet Beläge in der Stadt, in Gebäuden und 
Parkplätzen.

Eigenschaften:

• Abriebfestigkeit: 20 mm.
• Wasseraufnahme: 7 %
• Rutschfestigkeit: CRD – 0,52
• Anwendung mittels Bestreuen in 2 Durchgängen auf 
  frischen Beton.
• Der Mörtel muss komplett auf dem frischen Beton
  integriert sein.
• Vermeiden Sie, den Beton mit Wasser nasszumachen.

• Während der warmen Jahreszeit die Aushärtung des 	
  Betons mittels flüssigen Verzögerern verzögern. 
• Während dem Winter die Aushärtung des Betons mittels 
  flüssigen Beschleunigern beschleunigen.
• Nach den ersten circa 24 Stunden die Dehnungsfugen 	
  mit Paneelen mit maximal 16-20 m2 öffnen.

• Pigmentiertes Trennmittel für jede Alterungsmethode

Produkte mit durchgehendem Finish

Thematisierte ____________________________________________
Thematisch __________________________________________

Thematisierung von eingehauenen Quadersteinen, 
Felsen. Sanierung von Fassaden und Wänden. Randsteine 
von Schwimmbädern aus Stein oder Imitaten. Hohe 
Widerstandskraft und Haltbarkeit. Wasserundurchlässig 
und atmungsaktiv.

Eigenschaften:

• Mischung:17 %auf die Gesamtheit der Masse.
• Ertrag: 14 - 17 kg/m2 und cm Dicke
• Farbe: nach Wunsch

• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Maximale tolerierte Dicke: 20-25 cm.
• Maximale Dicke pro Schicht: 5 cm.
• Benutzungszeit der Mischung: zwischen 30 und60 	
  Minuten.
• Dichte als Staub: 1,3 g/cm3
• Dichte als Paste: 1.890 kg/cm3
• Dichte des ausgehärteten Produkts: 1.887 kg/cm3
• Biegefestigkeit: 4,4 N/mm2
• Druckfestigkeit: 15,1 N/mm2
• Wasserrückhaltung: 97 %
• Elastizitätsmodul: 10.082 MPa
• pH-Bestimmung: 12,1
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Feiner Mörtel ____________________________________________
Mörtel und Einschichtiges _____________________________

Trockenmörtel für allgemeine Maurerarbeiten,
Mauerwerk, Verputzung zum Streichen.

Eigenschaften:

• Ertrag: 18 kg/m2 und cm Dicke
• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Maximale tolerierte Dicke: 50 mm.
• Maximale Dicke pro Schicht: 25 mm.
• Mindestdicke: 10 mm.
• Haltbarkeit offen: 1-2 Stunden.
• Dichte frischen Mörtels: 2.037kg/m3

• Verarbeitbarkeitszeitraum: 175 Minuten
• Biegezugwiderstand: 4,1 N/mm2
• Druckfestigkeit: 6,5 N/mm2
• Chloride: 0,01 %
• Haftfestigkeit: ≥ 1,5 MPa
• Verdünnungsverhältnis: ≤3
• Geruch der Verdünnung: ≤5
• Leitfähigkeit: (µS/cm) 325
• pH (µpH): 8,4
• Zugeigenschaften:
• Stärke: 1,6 MPa
• Dehnung: 63 %
• Trinkwassersicherheit DGS/VS4 Nr. 2000/232

Einschichtig ______________________________________________
Einschichtige durchgehende Verkleidung für einen
dekorativen Finish auf Fassaden und als Witterungsschutz
innen und außen. Speziell zum Kratzen und Aufziehen.

Eigenschaften:

• Ertrag: 1,6 kg/m2und mm Dicke
• Mit 17 %sauberem Wasser mischen.
• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Maximale tolerierte Dicke: 30 mm.
• Maximale Dicke pro Schicht: 15 mm.
• Mindestdickenach dem Kratzen/Aufziehen: 10 mm.
• Zeitraum zum Kratzen: 4-15 Stunden.
• Dichte als Staub: 1.500 kg/m3
• Dichte als Paste: 1.896 kg/m3
• Dichte des ausgehärteten Produktes: 1.887 kg/m3
• Haftung: 0,66 N/mm2
• Wasserdurchlässigkeit: 0,28 ml/cm2
• pH-Bestimmung: 12,1

• Proben nach der Europäischen Norm UNE-EN 998-1

Produkte mit durchgehendem Finish
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Crepi ____________________________________________________
Steinartig/Acrylmörtel _______________________________

Einkomponentiger Acrylmörtel für Abdichtung von Fassaden und senkrechte Verkleidungen. 
Ertrag von 4 kg m2mit glatten, rauen, zerkleinerten und gerillten Finish.

Produkte für Fassadenfinish

Granite __________________________________________________
Synthetische Mineralabschichtung mit hohen Eigenschaften 
für die Dekoration von alle Arten von Außen- und 
Innenwänden Wasser- und Schmutzabweisend. Gegen 
Schimmel / Grünspan/ feuchtigkeitsbeständig. Geeignet 
für Wände und Decken, er hängt nicht ab. Mit den meisten 
Grundlagen kompatibel.
Es verschließt systematisch kleine Haarrisse.

Eigenschaften: 

• Gefühlt trocken: 6-7 Stunden
• Zeit bis zur kompletten Aushärtung: 16 - 17 Stunden
• Dichte der Paste: 1.700 kg/l.
• Schwindung bei der Trocknung: 4,50 mm/m
• Kapillare Wasserabsorption: 0,04 kg (m2 . min 0.5)
• Haftung: 2,00 N/mm2
• Brennverhalten: nicht brennbar
• Unempfindlich gegenüber Meeresatmosphären

• Unempfindlich gegenüber sauren Regen
• Unempfindlich gegenüber Verschmutzung durch 		
   Kohlendioxid
• Sobald es polymeriert ist, ist es absolut geruchlos.

• Proben nach CE *UNE- EN1015 Norm
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Produkte für Fassadenfinishs
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Acrylfarbe für den Sport __________________________________
Für Sportpisten, Frontonpisten, Sportzentren.Hervorragende 
Abdeckung und Haftung mit Gleitwirkung.
Ökologisch ohne Umweltverschmutzung. Auf glatten 
Oberflächen, die nicht absorbieren muss vorher geschliffen 
werden, um die Poren zu öffnen, damit eine gute Verankerung 
sichergestellt wird.

Eigenschaften:

• Verpackung: 22 kg Verpackungen Paletten mit 792 kg
(36Pakete)
• Ertrag: circa6-8 m2/ kg (1 Schicht)

• Anwendungstemperatur: 5 – 30 ºC
• Viskosität (22 ºC): 80 dPa.s
• Spezifisches Gewicht: 1,40 kg/l
• Glanz: satiniert
• Gefühlt trocken: 30 Min.
• Nachstrich: mindestens 8 Stunden
• Schütteln, bis die perfekte Homogenisierung erreicht wird:
• Erste Schicht: 10-15 % mit Wasser verdünnen.
• Weitere Schichten: 5-10 % mit Wasser verdünnen.
• Mit dem geeigneten Werkzeug auftragen: Rolle, Pinsel, Airless...
• Ertrag± 20m2/kg. Je nach Oberfläche.
• Rendimiento ± 20m²/Kg. Según superficie.

Durchgehende Sicherheitsbeläge

Gummibeläge ______________________________________
Erfüllt die Sicherheitsnorm für Kinderspielplätze 
EN-1177.
Maximaler Schutz und Schadensverminderung im Falle von 
Stürzen. Sicherheitsbelag.
Elastischer Belag, angenehm darauf zu laufen. Ideal für 
Pfade und Fußgängerzonen. 
100 %Schadstofffrei.
Rutschfest: er formt eine komplett rutschfeste Oberfläche, 
sogar bei Nässe. 

Gute Wasserdränage. Er hat einen strukturierten Unterbau, 
damit das Wasser abläuft und somit schnell trocknet und 
Pfützenbildung verhindert.
Widerstandsfähig gegen Witterung, hält Sonnenstrahlen, 
Wasser, Schnee und sonstige Witterungsverhältnisse aus. 
Ökologisches Produkt für eine nachhaltige Entwicklung.
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Elastischer und wasserundurchlässiger Mörtel für 
Außenabdichtungen, es repariert und dichtet Risse ab, 
geeignet für Grundlagen, die kleinen Bewegungen ausgesetzt 
sind. Mit Maschine sprühbar. Salzwasserbeständig. 
Geeignet für Farbe oder Verkleidungen auf Zementbasis. 
Widerstandsfähig gegen aggressives Wasser.
 Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Negativdruck.

• Schüttdichte: 1,3 g/cm3
• Dichte als Paste: 1,6 g/cm3
• Kompression: > 20 N/mm2
• Biegung: > 6 N/mm2
• Bestimmung der Elastizität: 2,5 mm
• Wasserundurchlässigkeit
   DIN 1048: wasserundurchlässig
• Haftung auf Beton: 1,6 MPa

Plastic Pres ______________________________________________

Elastic___________________________________________________
Zweikomponentiger, flexibler und wasserundurchlässiger 
Mörtel (20 kg + 10Liter) um Grundlagen mit Schwindungsrissen 
mit zwei Schichten und Eiseneinlage auszubessern, sowohl 
bei Mörtelbeton, Holz, Parkett, Holzboden, Gips und 
selbstnivellierende Mörtel.
Widerstandskraft gegen Positivdruck. Abdichtung von 
Wassertanks aus Beton, auch für Trinkwasser.
Abdichtung von Duschen, Badezimmern, Schwimmbädern.
Abdichtung von Verkleidungen auf Betonoberflächen, die 
Wasser und dem chemischen Angriff von externen Elementen 
wie Salz, Tau, Chloriden ausgesetzt sind. 2 Auftragungen mit 
mittlerem 80 g Baugitter.

Eigenschaften:

• Verpackung: Papiersäcke zu 20 kg + 10 Liter.
• Farbe: Weiß und Grau.
• Dosierung der Komponenten A+B (2/1)

• Ruhezeit nach Mischung: 5 Min.
• Lebensdauer der Mischung: 60 Minuten
• Auftragsdicke: 2 mm pro Schicht
• Einsetzung der Aushärtung: 4 Stunden
• Wartezeit zwischen Schichten: 4-5Stunden
• Wartezeit bis zur Füllung des Tanks: ≥ 28 Tage
• Verkleidung mit Farbe: > 6Tage
• Anwendung bei Temperaturen zwischen 10 ºund 30 º
• Nicht bei Regenrisiko oder starkem Wind anwenden
• Haftfestigkeit: ≥ 1,5 MPa
• Verdünnungsverhältnis: ≤ 3
• Verdünnungsgeruch: ≤ 5
• Leitfähigkeit: (µS/cm) 325
• pH (µpH): 8,4
• Traktionseigenschaften:
• Stärke: 1,6 MPa
• Dehnung: 63 %

• Trinkwassersicherheit DGS/VS4

Produkte zur Abdichtung und Isolation

Sandstrand/ Sand beach
Steinerne Verbindung zur Herstellung von Schwimmbädern 
mit Sandstrand-Effekt.

Sandstrand ____________________________________________

Verpackung: Stein Komponente A 30 kg (+/- 5 m2)
•Harz Komponente B in 25 Litern (+/- 50m2)
•Farben: Weiß und Sand (auch Farben nach Wunsch)
Sehen Sie das Systemverzeichnis.
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Sate System ______________________________________________
Mörtel mit hohen Eigenschaften, formuliert für die Auslegung 
und die Nivellierung von thermischen Dämmplatten 
außen, um später mit Acrylmörtel, einschichtigem Mörtel, 
Mikrozement abschließen zu können. 

Eigenschaften:

• Ruhezeit nach Mischung: 5 min.
• Zeitraum zur Ausbesserung der Platten: 15 Min.
• Lebensdauer der Paste: circa 1-2 Stunden.
• Dicke pro Schicht: 3-5 mm
• Dichte als Staub: 1.400 kg/m3
• Anmachwasser: ± 25 %
• Dichte der Paste: 1.600 kg/m3
• Wasserrückhaltung: 99 %
• Abhängung mit 10 kg Teil: 0mm
• Haftung (28 Tage): 1 N/mm2

• Biegefestigkeit: 4,5 Mpa
• Druckfestigkeit: 9,4 Mpa
• Transversale Verformung: 2,8 mm
• Entflammbarkeit: MO

Kautschukgegen Undichtheiten _____________________________
Abdichtung von Terrassen, Dächern, Fassaden. Kompatibel 
mit Baugittereinlagen aus Glas. Widerstandsfähig gegen 
Altern und UV-Strahlungen. Widerstandsfähig gegen 
Abrieb. Waschbar. Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen.

Eigenschaften:

• Verpackung: 16 Liter Eimer
• Farbe: Rot, Grün, Weiß und Grau.Erkundigen Sie sich für 	
   weitere Optionen.
• Vorbereitung: 1 Schicht, max. 15 % in Wasser lösen, den Rest pur.
• Anwendungstemperatur: 5 – 30 ºC
• Viskosität: 100 dPa.s
• Dichte: 1,34 g/cc
• Trocknungszeit: 60 Min.
• Trocknungszeit zwischen Schichten: 24 -36 Stunden
• Elongation: > 250 %

Allgemeine Bedingungen _____________________________
Ertrag:

• Einfache Verleimung: 3-4 kg/m2
• Doppelte Verleimung: 5-6 kg/m2
• Der Wind hat zur Folge, dass der Mörtel weniger Zeit 
offen sein kann und dass er weniger Haftung hat.
• Nicht bei Regenrisiko im Freien auftragen und auch 	
  nicht bei einer  Luftfeuchtigkeit höher als 3 % in 		
  Innenräumen.
• Bei Außenböden muss die Grundlage mindestens 
  1 %Gefälle haben, damit das Wasser abfließen kann. 
• Bei Böden mit Fußbodenheizung muss diese 48 		
  Stunden im Voraus ausgeschaltet werden. 
• Auf Gipskarton muss die Steifigkeit der Zwischenwand 	
  geprüft werden.
• Platten, Steine, Marmor,... nicht als Probierstein 		
  verlegen.
• Anwendungstemperatur 5 ºC bis 30 ºC
• Bei Fassaden Dehnungsfugen alle 30-60 m2 je nach 	
  Format einbauen, ebenso wie umlaufende Fugen bei 	
  Gesimsen, Spannbeton...
• Während der Verlegung Wasserfiltrierung zwischen der 	
  Grundlage und dem Teil vermeiden.
• Die oberen Kanten der Verkleidung mit Gesimsen oder 	
  Regenrinnen schützen.
• Bei Fassaden mit keramischer Verkleidung mindestens 
eine 5mm Fuge lassen und mit (Breite Fuge) füllen. 

• Die Grundlage muss widerstandsfähig sein, komplett 	
  ausgehärtet sein und keinen Staub, Öl oder Fett 		
  vorweisen. 
• Gespaltene Zonen sanieren. 
• Zwischen verschiedenen Grundlagen Gitter benutzen. 
• Bei Grundlagen, die der Sonne ausgesetzt sind oder die 	
  sehr absorbierend sind, empfehlen wir diese vorher zu 	
  befeuchten. 
• Auf Zementbasis oder Beton müssen sie komplett 	
  ausgehärtet sein (≥ 28 Tage).
• Bei großformatigen Verkleidungen (≥40kg/m2) muss 	
  man unbedingt mechanische Verankerungen benutzen. 
  Mit Leitungswasser mischen bis man eine einheitliche 	
  Masse ohne Klumpen bekommt. 
• Die Mischung mit einem langsamen Rührgerät anrühren. 
• 5 Minuten ruhen lassen. 
• Das Material mit einer Zahnkelle in kleinen Füllungen 	
  auftragen (maximal 2m2)
• Eine doppelte Verleimung bei großformatigen und 	
  schweren Teilen durchführen.
• Die Platten verlegen und Druck von oben nach  		
  unten ausüben, damit die Rillen im Mörtelkleber 		
  ausgequetscht werden.
• Bevor die Keramik verlegt wird muss man überprüfen, 	
  dass der Mörtelkleber keinen oberflächlichen Film    	
  gebildet hat, weil sie sonst nicht haftet. Falls dies der Fall 
  wäre, muss man mit der Zahnkelle darüberstreichen.

Produkte für Keramikkleber
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CE_______________________________________________________
Dünnbettmörtel für die Verlegung von Fliesen, Keramik, 
Steingut mit mittlerer und hoher Porosität. Für Beläge und 
Verkleidungen in Innenräumen.

Eigenschaften:

• Anmachwasser: ± 24 % (6/7 Liter Wasser)
• Dichter der Paste: 1.600 kg/m3

C1TE_____________________________________________________

• Wasserrückhaltung: 98 %
• Anfangshaftung: ≥ 0,5 N/mm2
• Haftung nach dem Eintauchen: ≥ 0,5 N/mm2
• Gleitverhalten≥ 0,5 mm

Für die Verlegung von Keramikfliesen, mit oder ohne 
Absorption, Klein- oder Großformat, besonders für die 
Verlegung von Steingutfliesen in Innenräumen.Für Außen- 
und Innenbeläge. Zum Eintauchen geeignet. Geeignet für 
Schwimmbäder.

Eigenschaften:

• Mischung: 6/7 Liter Wasser
• Ruhezeit nach Mischung: 5 Minuten
• Etwaiger Korrekturzeitraum: 30 Minuten
• Lebensdauer der Paste: circa4 Stunden

• Dichte der Paste: 1.700 kg/m3
• Wasserrückhaltung CSTB: 99,0 %
• Anfangshaftung: ≥ 0,5N/mm2
• Haftung nach dem Eintauchen in Wasser: ≥ 0,5 N/mm2
• Haftung nach Tau- Frost-Zyklus: ≥ 0,5 N/mm2
• Haftung nach Wärmealterung: ≥ 0,5 N/mm2
• Haftung nach einer Zeit offen: ≥ 0,5 N/mm2
• Gleitverhalten: ≤ 0,5 N/mm2

• Proben nach UNE-EN 12004

C2TE_____________________________________________________
Flexibler, weißer oder grauer Mörtelkleber in einer feinen 
Schicht für die Verkleidung von Fassaden und Belägen für 
Schwerverkehr, mit Keramik, Marmor, Naturstein... mit oder 
ohne Absorption, klein- und großformatig. Für außen und 
innen. Böden mit Fußbodenheizung.

Eigenschaften:

• Mischung: 5,5-6 Liter Wasser
• Anfangshaftung: ≥ 1N/mm2

• Haftung nach dem Eintauchen: ≥ 1N/mm2
• Haftung nach Wärmealterung: ≥ 1N/mm2
• Haftung nach Tau- Frost-Zyklus: ≥ 1N/mm2
• Haftung nach einer 30 Minuten offen: ≥ 0,5N/mm2
• Gleitverhalten: ≤0,5N/mm2
• Verformung: ≥ 2,5mm
• Wasserrückhaltung CSTB:99,0 %

• Proben nach UNE-EN 12004

C2TE S1__________________________________________________
Grauer und weißer Mörtelkleber in einer feinen Schicht mit 
hohen Eigenschaften zum Verkleiden von Belägen und 
großflächigen Fassaden aus Keramik, Feinsteinzeug 
und großformatiger Naturstein, absorbierend und nicht 
absorbierend, sowie zum Verleimen von abdichtenden  
Materialien wie Steinwolle, gepresstes Holz, expandierter 
Polystyrol Für innen und außen. Böden mit Fußbodenheizung.

Eigenschaften:

• Anfängliche Haftung: ≥ 1,0 N/mm2

• Haftung nach dem Eintauchen in Wasser: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Wärmealterung: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Tau- Frost-Zyklus: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Zeit offen: ≥ 0,5 N/mm2
• Verformung:≥ 5 mm
• Gleitverhalten: ≤ 0,5 mm
• Verformung: ≥ 2,5 mm

• Proben nach UNE- EN 12004

C2TE S2__________________________________________________
Grauer und weißer Mörtelkleber in einer feinen Schicht mit 
hohen Eigenschaften zum Verkleiden von Belägen und 
großflächigen Fassaden aus Keramik, Feinsteinzeug 
und großformatiger Naturstein, absorbierend und nicht 
absorbierend, sowie zum Verleimen von abdichtenden  
Materialien wie Steinwolle, gepresstes Holz, expandierter 
Polystyrol  Für innen und außen. Böden mit Fußbodenheizung.

Eigenschaften:

• Anfängliche Haftung: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach dem Eintauchen in Wasser: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Wärmealterung: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Tau- Frost-Zyklus: ≥ 1,0 N/mm2
• Haftung nach Zeit offen: ≥ 0,5 N/mm2
• Verformung: ≥ 5 mm
• Gleitverhalten: ≤ 0,5 mm

• Proben nach UNE-EN 12004

Produkte für Keramikkleber
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Fugenmörtel ______________________________________
Farbiger Mörtel für die Auffüllung von Fugen zwischen 
Fliesen mit 1 bis 30 mm, auf jedem Typ von Belag oder 
Keramikverkleidung.

Allgemeine Bedingungen:

• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Ohne Risse
• Wasserfest

Feine Fuge________________________________________________

• Man kann Farben mischen
• Ruhezeit nach Mischung: 5 Minuten
• Maximale Zeit für Reinigung: 30-60Minuten
• Lebensdauer der Masse: 60 Minuten
• Inbetriebnahme: 3-4Tage

*Der Verbrauch kann je nach Dicke und Breite der Fugen
oder der Ausmaße des keramischen Materials abweichen.

Farbiger Mörtel für die  Auffüllung von Fugen bis zu 3mm
Breite zwischen keramischen Teilen oder jeder Sorte von 
Belag oder Verkleidung. Innen und außen. 

Prestaciones: 

• Schüttdichte als Staub: 1 ± 0,1 g/cm3
• Anmachwasser: 35 %
• Dichte der Paste: 1,6 g/m3
• Kapillarität: 2 g/dm2 • min1/2

Breite Fuge
Farbiger Mörtel für die Auffüllung von Fugen zwischen Fliesen 
von 3 bis 15 mm, auf jeder Sorte von Belag oder keramischer 
Verkleidung. Mörtel für Auftragung in Pastenform. Für innen 
und außen. Böden mit Fußbodenheizung.

Eigenschaften:

• Schüttdichte als Staub: 1,4 g/cm3
• Anmachwasser: 25 %
• Dichte der Paste: 1,8 g/m3
• Untere Kapillarität: 0,5g/dm3 • min1/2

______________________________________________

Feuerfester Mörtel:
Mörtel speziell für die Montage und Verankerung von 
feuerfesten Ziegelsteinen, massiven oder hohlen Betonblocks, 
Terrakotta, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind: Grills, 
Holzöfen, Kamine... Für die Montage und Verfugung von 
Maurerarbeiten, die mit aggressivem oder saurem Wasser in 
Kontakt sind, Lebensmittelindustrie, Abwasserkanalisationen, 
Sanierungen und industrieller Abfall.Für innen und außen. 

Eigenschaften:

• Verpackung: feuchtigkeitsabweisende Papiersäcke zu 25
kg. Paletten zu48 Säcken.
• Farbe: Dunkelgrau.
• Mischung: 15  % Wasser.

• Ruhezeit nach Mischung: 2 Min.
• Lebensdauer der Masse: 40 Minuten
• Korrekturzeitraum: 20 Minuten
• Einsetzung der Aushärtung: 4-5 Stunden
• Inbetriebnahme: 4-5Tage
• Dichte als Staub: 1,5 g/cm3
• Schwindung< 0,7 mm/m
• Haftung> 0,3 MPa
• Biegezug> 5 MPa
• Kompression> 40 MPa
• Elastizitätsmodul: 35.000
• Maximale Temperatur für Hitzebeständigkeit: 800 ºC

Feuerfester Mörtel _____________________________________

Proben nach UNE-EN 12004
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Systeme ______________________________________________
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Farbkarte für Zementbasen 
Aus technischen Gründen und Druckbedingungen können 
die Farben nach der Anwendung kleine Unterschiede zur 
Originalkarte aufweisen, wie etwa wegen der Lackierung,
verschiedene Trocknungszeiten oder Schichtdicke. Dies 
bildet keinen Grund für eine Reklamation.Neben dem 
Oberflächenaussehen und der Anwendungsmethode kann 
es zu Unterschieden bei der Wahrnehmung zwischen der 

Farbkarte und der Oberfläche nach der Auftragung kommen. 
Falls Sie andere Farben, die nicht in der Palette in jeder 
Karte ist, bitten wir Sie, sich mit unserer Verkaufsabteilung 
in Verbindung zu setzen.

Da wir Hersteller sind, können wir jede Farbe nach Wunsch 
liefern.

S 0500-N S 1502-Y S 3000-N S 5502-B S 7500-N S 8500-N S 0505-Y10R S 0515-G90Y S 1010-Y20R S 1505-Y30R

S 2030-Y20R S 3030-Y20R S 1020-Y30R S 1020-Y40R S 2005-Y40R S 3010-Y30R S 4005-Y20R S 4010-Y10R S 0502-Y50R S 1002-Y50R

S 1002-R S 0505-Y70R S 0510-R S 2010-Y90R S 3020-Y70R

S 4050-Y80R S 1080-R S 1060-R30B S 2040-R30B

S 3040-R10B S 4040-R30B S 5030-R50B S 5040-R80B S 3060-R90B S 3050-B50G S 3050-G S 6020-G S 1070-G40Y S 1060-G70Y

S 4010-G90Y

S 0560-Y S 1070-Y S 4050-Y S 6010-Y50R S 6005-Y80R S 3050-Y70R

S 2040-R90B S 0510-G20Y S 0907-G60Y S 1002-G50Y S 1510-G80Y S 0530-G50Y S 3030-G70Y

S 4010-Y70R S 4020-Y90R S 2002-R50B S 1020-R60B S 1015-R80B

S 0530-R90B S 3010-B
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0034 969 100 100  Departamento Nacional

0034 964 100 100  Export Departament

0034 692 100 100  WhatsApp & Centralita

info@satinestone.com

Av. Corts Valencianes, 26 - bloque 1 ·  46015 Valencia (España)

satinestone.com

@

Fabricación · Desarrollo de productos · Laboratorio
Asesoramiento  técnico y químico

Soporte distribución / comercial · Formación

Distribuido por:


